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INFORMACJE OGÓLNE
Roczny zegar czasowy Bluetooth typu 12.B2 pozwala na programowanie zdarzeń w ujęciu rocznym - poprzez wskazanie jednego
lub więcej okresów w ciągu roku lub poprzez określenie jednego lub więcej poszczególnych dni.

Typ 12.B2 można rozszerzyć za pomocą przekaźnika typu 13.21.8.230.B000 (maks. 4) ustawionego jako wyjście oraz poprzez
interfejs wejściowy typu 1Y.P2.8.230.B000 (maks. 4), który może być ustawiony jako wejście.

Typ 12.B2 można konfigurować za pomocą joysticka lub aplikacji Finder TOOLBOX.
Dzięki aplikacji Finder TOOLBOX możliwe jest wykorzystanie NFC do konfiguracji 12.B2, nawet bez zasilania, lub Bluetooth do
konfiguracji zewnętrznych modułów Bluetooth.

Możliwe jest także wykorzystanie zewnętrznej anteny GPS typu 012.BG.8.230 do synchronizacji czasu zegarów raz dziennie, pod
warunkiem że znajdują się one w zasięgu Bluetooth anteny.

INFORMACJE TECHNICZNE

EN 60669-1/EN 60669-2-1

12.B2.8.230.0000
UN 110...230 V AC (50/60 Hz)/DC
Umin - Umax 90 V - 264 V (AC/DC)
P 2.8 VA (50 Hz)/0.9 W

2 CO (DPDT)
16 A 250 V AC

AC1 4000 VA
AC15 (230 V AC) 750 VA

(230 V) 2000 W
(230 V) 750 W

CFL-LED (230 V) 400 W

(–20…+50)°C

IP20
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DOSTĘPNE FUNKCJE
JOYSTICK APLIKACJA

TIMER RANDOM

ASTRO CYKLICZNY

PULSE TIMER Z KOREKCJĄ

ASTRO PULSE

Tabela 1

UWAGA
Wszystkie funkcje, które można ustawić za pomocą joysticka, są również dostępne w aplikacji Finder TOOLBOX.

OPIS FUNKCJI
• TIMER: ustaw kanał na ON lub OFF o określonym czasie

• TIMER Z KOREKCJĄ: jeśli jest używany w połączeniu z funkcją ASTRO, umożliwia ustawienie priorytetu na ON lub OFF
 w przypadku nakładających się czasów

• ASTRO: włącz kanał o zachodzie słońca lub wyłącz kanał o wschodzie słońca z nastawialnym opóźnieniem czasowym

• PULSE: kanał wygeneruje impuls [1s - 90min] o określonym czasie

• ASTRO PULSE: kanał wygeneruje impuls [1s - 90min] o wschodzie lub zachodzie słońca, z możliwością ustawienia
 opóźnienia

• LOSOWE: losowo włącza i wyłącza kanał o określonej porze dnia

• CYKLICZNY: włącza i wyłącza kanał na ustalony czas w określonym okresie dnia

RODZAJE HARMONOGRAMÓW
Harmonogramy mogą być trzech różnych typów:

• TYGODNIOWY: “standardowe” planowanie, które działa przez cały rok, niski priorytet. Max 60

• ROCZNY: planowanie, które działa w określonych okresach roku, średni priorytet. Max 20

• DZIENNY: planowanie, które działa przez pojedynczy dzień lub dni, wysoki priorytet. Max 20

DZIENNY

ROCZNY

TYGODNIOWY

1 STYCZNIA 31 GRUDNIA

PR
IO

RY
TE

T
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KRAJE Z DOSTĘPNĄ KONFIGURACJĄ

WŁOCHY “IT”

HOLANDIA “NE”

POLSKA “PL”

PORTUGALIA “PT”

RUMUNIA “RO”

SZWECJA “SE”

WIELKA BRYTANIA “UK”

AUSTRIA “AT”

BELGIA “BE”

SZWAJCARIA “CH”

CZECHY “CZ”

NIEMCY “DE”

DANIA “DK”

HISZPANIA “ES”

FRANCJA “FR”

WĘGRY “HU”

USA “US” Wymagane jest ręczne wprowadzenie współrzędnych

KANADA “CN” Wymagane jest ręczne wprowadzenie współrzędnych

MEKSYK “MX” Wymagane jest ręczne wprowadzenie współrzędnych

WSPÓŁRZĘDNE
USTAWIANE RĘCZNIE “Coor” Wymagane jest ręczne wprowadzenie współrzędnych
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USUŃ PROGRAM

STATUS GPS

STATUS BLUETOOTH

USTAWIENIA

DATA

GODZINA

MANUAL

COFNIJ

PROGRAM

NR PROGRAMU

POZIOM BATERII

KANAŁYFUNKCJE

STATUS KANAŁU ZEWNĘTRZNEGO

WYŚWIETLACZ

Ikona baterii jest zawsze wyłączona przy zasilaniu 230V, w przeciwnym razie miga.

Na ekranie głównym, gdy urządzenie jest zasilane wyłącznie z baterii,
przytrzymaj        w prawo      lub w lewo      aby wyświetlić poziom
naładowania baterii.

Z poziomu ekranu głównego, przesuń joystick        w górę i puść go, aby
wyświetlić sekundy zamiast dnia tygodnia (na środku dolnej części ekranu).
Ponownie wykonaj tą czynność, aby przywrócić poprzednie ustawienie.
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Na ekranie głównym naciśnij raz lewy przycisk,     aby zmienić status kanału A.
Następnie kanał będzie działał zgodnie z planem.

Na ekranie głównym przytrzymaj lewy przycisk,     aby zmienić status kanału A.
Kanał nie będzie już działał według planu - pozostanie w wymuszonym stanie.

Na ekranie głównym naciśnij raz prawy przycisk,     aby zmienić status kanału B.
Następnie kanał będzie działał zgodnie z planem.

Na ekranie głównym przytrzymaj prawy przycisk,     aby zmienić status kanału B.
Kanał nie będzie już działał według planu - pozostanie w wymuszonym stanie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KANAŁÓW A I B
STATUS KANAŁÓW A I B MOŻE BYĆ ZMIENIANY BEZPOŚREDNIO Z JOYSTICKA

KANAŁ A - PRZEŁĄCZANIE

KANAŁ A - WYMUSZANIE STANU

KANAŁ B - PRZEŁĄCZANIE STANU

KANAŁ B - WYMUSZANIE STANU
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Typ 12.B2 można również ustawiać ręcznie za pomocą joysticka. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie ogólnymi parametrami 
(współrzędne geograficzne lub kod pocztowy, przeprowadzanie testu transmisji z anteną GPS, ustawianie daty i godziny, jasność
wyświetlacza, czas letni i kod blokady PIN) oraz ustawianie programów do obsługi kanałów na wyświetlaczu.
Jedyne funkcje, które można ustawić są wymienione w Tabeli 1.

PARAMETRY OGÓLNE I TEST TRANSMISJI GPS

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj joystick na środku
aż pojawi się ikona ustawień, a następnie puść joystick.

Teraz przesuń joystick w górę,        aby zmienić kraj lub ustawić
współrzędne geograficzne lub przesuń w prawo,     aby kontynuować.

Jeśli kraj nie jest dostępny w opcjach, można wprowadzić
dokładne współrzędne i przesunąć w prawo,     aby kontynuować.

Przesuń w górę,        aby wprowadzić współrzędne wschód/zachód.
Przesuń w prawo,     aby kontynuować.

KONFIGURACJA JOYSTICKA
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Przesuń w górę,        aby wprowadzić współrzędne północ/południe.
Przesuń w prawo,     aby kontynuować.

Przesuń w górę,        aby wprowadzić strefę czasową.
Przesuń w prawo,     aby kontynuować.

Jeśli test transmisji nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat “Err”.
Głównymi przyczynami mogą być: brak anteny, brak zasilania anteny, zbyt
duża odległość od anteny.
Jeśli antena jest podłączona, zainstaluj odpowiednią ilość wzmacniaczy zasięgu
Typu 1Y.E8 między anteną, a zegarem sterującym.

Jeśli test transmisji z anteną powiedzie się, przesuń w prawo,     aby 
kontynuować.

Przesuń w górę,        aby wprowadzić dwie pierwsze cyfry kodu pocztowego.
Przesuń w prawo,     aby kontynuować.

Z tego miejsca można wykonać test transmisji z anteną GPS.
Przesuń w dół,        aby rozpocząć test, a ikona Bluetooth zacznie mrugać.
W przeciwnym razie, przesuń w prawo,     aby kontynuować.
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Przesuń w górę,        aby wprowadzić dzień.
Przesuń w prawo,     aby kontynuować.

Przesuń w górę,        aby wprowadzić miesiąc. 
Przesuń w prawo,     aby kontynuować.

Przesuń w górę,        aby wprowadzić rok. 
Przesuń w prawo,     aby kontynuować.

Przesuń w górę,        aby wprowadzić godzinę. 
Przesuń w prawo,     aby kontynuować.

Przesuń w górę,        aby wprowadzić minuty. 
Przesuń w prawo,     aby kontynuować.

Przesuń w górę,        aby zwiększyć lub przesuń w dół,
       aby zmniejszyć jasność wyświetlacza.
Przesuń w prawo,     aby kontynuować.
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Europejski czas letni jest ustawiony domyślnie, ale można go zmienić
lub wyłączyć, przesuwając joystick w górę       .
Po wybraniu prawidłowego czasu letniego, przesuń w prawo,     aby
kontynuować.

Aby ustawić kod PIN, przesuń w górę,        a następnie w prawo     lub
przesuń w prawo,     aby kontynuować.

Przesuwaj w górę,        aż ustawisz swój kod PIN, następnie
przesuń w prawo,     aby dokończyć konfigurację.

Naciśnij raz środek,       aby zakończyć konfigurację i powrócić
do ekranu głównego. 
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KONFIGURACJA PROGRAMU

Z ekranu głównego, naciśnij raz środek,       aby stworzyć
lub edytować harmonogram.

Stąd można wybrać rodzaj harmonogramu, który ma zostać ustawiony, przesuwając joystick w górę
       lub w dół        :

• WP PROGRAM TYGODNIOWY: “standardowa” konfiguracja, pozwalająca na inny harmonogram na
 każdy dzień tygodnia, który trwa przez cały rok, niski priorytet

• YP PROGRAM ROCZNY: Harmonogram obejmujący określone okresy roku, określony przez datę
 początku i końca, średni priorytet

• DP PROGRAM DZIENNY: Harmonogram dotyczy jednego lub kilku dni w roku, wysoki priorytet

USUNIĘCIE PROGRAMU

Aby usunąć pojedynczy program, przejdź do niego z menu (NP),
podczas gdy numer programu mruga, przesuń i przytrzymaj
joystick w prawo     lub lewo,     aż pojawi się i zniknie ikona kosza.

Aby usunąć wszystkie programy, przejdź do ekranu tworzenia nowego
programu (NP), przesuń i przytrzymaj joystick w prawo     lub lewo,     
aż pojawi się i zniknie ikona kosza.
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PROGRAM TYGODNIOWY
“Standardowa” konfiguracja pozwala na inny harmonogram na każdy dzień tygodnia - który jest następnie powtarzany przez cały rok.

• TIMER - TYGODNIOWY

Po wybraniu rodzaju programu, można stworzyć nowy program.
Naciśnij raz środek,       aby utworzyć nowy program.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć.

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo     lub lewo     .
Następnie przesuń w górę,        aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas na włączony
lub wyłączony.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

W tym miejscu możesz wykluczyć dni tygodnia z tego harmonogramu,
przesuń raz w dół,        aby odznaczyć dzień, przesuń w górę,        aby
zaznaczyć, i przesuń w lewo     i prawo,     aby przesuwać się pomiędzy
dniami.
Po zakończeniu wyboru, naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę,
       aby utworzyć nowy program.
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• TIMER - TYGODNIOWA PRZERWA NOCNA
TYGODNIOWA PRZERWA NOCNA różni się od klasycznego czasu tym, że posiada wyższy priorytet nad
ustawieniami ASTRO, które w niektórych okresach roku mogą nakładać się na zaplanowane harmonogramy.

Wybierz kanał (tylko A lub B) przesuwając w prawo      lub w lewo     .
Następnie przesuń w górę        aby ustawić funkcję ON lub OFF.
Naciśnij środek       aby kontynuować.

Przesuń w górę i przytrzymaj        aby ustawić czas ON lub OFF.
Naciśnij środek       aby kontynuować.

W tym miejscu możesz wykluczyć dni tygodnia z tego harmonogramu, przesuń 
raz w dół,        aby odznaczyć dzień, przesuń w górę        aby zaznaczyć i przesuń 
w lewo      i prawo,     aby przesuwać się między dniami.
Po zakończeniu wyboru, naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę 
aby utworzyć nowy program.
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• ASTRO - TYGODNIOWY

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo     lub lewo    .
Następnie przesuń w górę,        aby ustawić funkcję ASTRO ON
(włączenie o zachodzie słońca) lub ASTRO OFF (wyłączenie o świcie).
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        lub dół        i przytrzymaj, aby ustawić przesunięcie
w stosunku do naturalnego czasu wschodu lub zachodu słońca.
Naciśnij środek,       aby kontynuować. 

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę        ,        
aby utworzyć nowy program.

W tym miejscu możesz wykluczyć dni tygodnia z tego harmonogramu, przesuń
raz w dół,        aby odznaczyć dzień, przesuń w górę,        aby zaznaczyć i przesuń
w lewo     i prawo,     aby przesuwać się pomiędzy dniami.
Po zakończeniu wyboru, naciśnij środek,       aby kontynuować.
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• PULSE - TYGODNIOWY

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo      lub lewo     .
Następnie przesuń w górę,        ustawiając funkcję PULSE.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas trwania impulsu [1s - 90m].
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas, w którym powinien być
wykonany impuls.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

W tym miejscu możesz wykluczyć dni tygodnia z tego harmonogramu,
przesuń raz w dół,        aby odznaczyć dzień, przesuń w górę,        aby
zaznaczyć, i przesuń w lewo     i prawo,     aby przesuwać się pomiędzy
dniami.
Po zakończeniu wyboru, naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę,
       aby utworzyć nowy program.
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• ASTRO PULSE - TYGODNIOWY

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo     lub lewo     .
Następnie przesuń w górę,        ustawiając funkcję ASTRO ON PULSE
(impuls o zachodzie) lub ASTRO OFF PULSE (impuls o świcie).
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        lub dół        i przytrzymaj, aby ustawić przesunięcie
w stosunku do naturalnego czasu wschodu lub zachodu słońca.
Naciśnij środek,       aby kontynuować. 

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas trwania impulsu [1s - 90m].
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

W tym miejscu możesz wykluczyć dni tygodnia z tego harmonogramu,
przesuń raz w dół,        aby odznaczyć dzień, przesuń w górę,        aby
zaznaczyć, i przesuń w lewo     i prawo,     aby przesuwać się pomiędzy
dniami.
Po zakończeniu wyboru, naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę,
       aby utworzyć nowy program.

 PROGRAM ROCZNY
Specjalna konfiguracja planowania okresu lub okresów roku, zdefiniowanych przez datę początku i końca.

Po wybraniu rodzaju programu, można stworzyć nowy program.
Naciśnij raz środek,       aby utworzyć nowy program.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć.
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• TIMER - ROCZNY

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo     lub lewo     .
Następnie przesuń w górę,        aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas na włączony lub
wyłączony. 
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

W tym miejscu możesz wykluczyć dni tygodnia z tego harmonogramu,
przesuń raz w dół,       aby odznaczyć dzień, przesuń w górę,        aby
zaznaczyć, i przesuń w lewo     i prawo,     aby przesuwać się pomiędzy
dniami.
Po zakończeniu wyboru, naciśnij środek,      aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić datę początkową (ST - start).
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem,
miesiącem i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić datę końcową (ST - stop).
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem,
miesiącem i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę,
       aby utworzyć nowy program.
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Wybierz kanał (tylko A lub B) przesuwając w prawo     lub w lewo     .
Następnie przesuń w górę        aby ustawić funkcję ON lub OFF.
Naciśnij środek       aby kontynuować.

Przesuń w górę i przytrzymaj        aby ustawić czas ON lub OFF.
Naciśnij środek       aby kontynuować.

W tym miejscu możesz wykluczyć dni tygodnia z tego harmonogramu,
przesuń raz w dół,        aby odznaczyć dzień, przesuń w górę        aby
zaznaczyć i przesuń w lewo     i prawo,     aby przesuwać się między dniami.
Po zakończeniu wyboru, naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę i przytrzymaj        taby ustawić datę początkową (ST - start). 
Przesuń w prawo      lub lewo      aby poruszać się pomiędzy dniem, miesiącem
i rokiem.
Naciśnij środek       aby kontynuować.

Przesuń w górę i przytrzymaj        aby ustawić datę końcową (SP - stop).
Przesuń w prawo      or left      aby poruszać się pomiędzy dniem, miesiącem
i rokiem.
Naciśnij środek       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę        
aby utworzyć nowy program.

• TIMER - ROCZNA PRZERWA NOCNA
ROCZNA PRZERWA NOCNA różni się od klasycznego czasu tym, że posiada wyższy
priorytet nad ustawieniami ASTRO, które w niektórych okresach roku mogą nakładać
się na zaplanowane harmonogramy.
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• ASTRO - ROCZNY

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo     lub lewo     .
Następnie przesuń w górę,        aby ustawić funkcję ASTRO ON
(włączenie o zachodzie słońca) lub ASTRO OFF (wyłączenie o świcie).
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        lub dół        i przytrzymaj, aby ustawić przesunięcie
w stosunku do naturalnego czasu wschodu lub zachodu słońca.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

W tym miejscu możesz wykluczyć dni tygodnia z tego harmonogramu,
przesuń raz w dół,        aby odznaczyć dzień, przesuń w górę,        aby
zaznaczyć, i przesuń w lewo     i prawo,     aby przesuwać się pomiędzy
dniami.
Po zakończeniu wyboru, naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić datę początkową (ST - start).
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem, miesiącem
i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić datę końcową (ST - stop).
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem, miesiącem
i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie numer folderu, a następnie
kolejno daty rozpoczęcia (ST) i zakończenia (SP).
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę,        aby 
utworzyć nowy program.
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• PULSE - ROCZNY

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo     lub lewo     .
Następnie przesuń w górę,        ustawiając funkcję PULSE.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas trwania impulsu [1s - 90m].
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

W tym miejscu możesz wykluczyć dni tygodnia z tego harmonogramu,
przesuń raz w dół,        aby odznaczyć dzień, przesuń w górę,        aby
zaznaczyć, i przesuń w lewo     i prawo,     aby przesuwać się pomiędzy
dniami.
Po zakończeniu wyboru, naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas, w którym powinien
być wykonany impuls.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić datę początkową (ST - start).
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem, miesiącem
i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić datę końcową (ST - stop).
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem,
miesiącem i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę,
       aby utworzyć nowy program.
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• ASTRO PULSE - ROCZNY

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo     lub lewo     .
Następnie przesuń w górę,        aby ustawić funkcję ASTRO ON
(włączenie o zachodzie słońca) lub ASTRO OFF (wyłączenie o świcie).
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        lub dół        i przytrzymaj, aby ustawić przesunięcie
w stosunku do naturalnego czasu wschodu lub zachodu słońca.
Naciśnij środek,       aby kontynuować. 

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas trwania impulsu [1s - 90m].
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

W tym miejscu możesz wykluczyć dni tygodnia z tego harmonogramu, przesuń
raz w dół,        aby odznaczyć dzień, przesuń w górę,        aby zaznaczyć, i przesuń
w lewo     i prawo,     aby przesuwać się pomiędzy dniami.
Po zakończeniu wyboru, naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić datę początkową (ST - start).
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem, miesiącem
i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić datę końcową (ST - stop).
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem, miesiącem
i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę,
       aby utworzyć nowy program.
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Po wybraniu rodzaju programu, można utworzyć nowy program.
Naciśnij raz środek,       aby utworzyć nowy program.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć.

PROGRAM DZIENNY
Specjalna konfiguracja harmonogramu obejmująca jeden lub więcej pojedynczych dni w roku.

• TIMER - CODZIENNY

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo     lub lewo     .
Następnie przesuń w górę,        aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas na włączony lub
wyłączony.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić żądaną datę.
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem,
miesiącem i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę,
       aby utworzyć nowy program.
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• TIMER - DZIENNA PRZERWA NOCNA
DZIENNA PRZERWA NOCNA różni się od klasycznego czasu tym, że posiada wyższy
priorytet nad ustawieniami ASTRO, które w niektórych okresach roku mogą nakładać
się na zaplanowane harmonogramy.

Wybierz kanał (tylko A lub B) przesuwając w prawo      lub w lewo     .
Następnie przesuń w górę        aby ustawić funkcję ON lub OFF.
Naciśnij środek       aby kontynuować.

Przesuń w górę i przytrzymaj        aby ustawić czas ON lub OFF.
Naciśnij środek       aby kontynuować. 

Przesuń w górę i przytrzymaj        aby ustawić żądaną datę. 
Przesuń w prawo      lub w lewo     aby poruszać się pomiędzy dniem, 
miesiącem i rokiem.
Naciśnij środek       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć lub przesuń w górę        
aby utworzyć nowy program.
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• ASTRO - CODZIENNY

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo     lub lewo     .
Następnie przesuń w górę,        aby ustawić funkcję ASTRO ON
(włączenie o zachodzie słońca) lub ASTRO OFF (wyłączenie o świcie).
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        lub dół        i przytrzymaj, aby ustawić przesunięcie
w stosunku do naturalnego czasu wschodu lub zachodu słońca.
Naciśnij środek,       aby kontynuować. 

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić żądaną datę.
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem,
miesiącem i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę,
       aby utworzyć nowy program.
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• PULSE - CODZIENNY

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo     lub lewo     .
Następnie przesuń w górę,        ustawiając funkcję PULSE.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas trwania impulsu [1s - 90m].
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas, w którym powinien
być wykonany impuls.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę,
       aby utworzyć nowy program.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić żądaną datę.
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem,
miesiącem i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.
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• ASTRO PULSE - CODZIENNY

SPECJALNE PROGRAMY USTAWIANE
PRZEZ APLIKACJĘ

Wybierz kanał (tylko A lub B), przesuwając w prawo     lub lewo     .
Następnie przesuń w górę,        aby ustawić funkcję ASTRO ON
(włączenie o zachodzie słońca) lub ASTRO OFF (wyłączenie o świcie).
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Po zakończeniu konfiguracji, numer programu zacznie mrugać.
Naciśnij i przytrzymaj środek,       aby cofnąć, lub przesuń w górę,
       aby utworzyć nowy program.

Jeśli urządzenie zostało wcześniej skonfigurowane za pomocą
aplikacji jako RANDOM, CYKLICZNE, lub TIMER Z KOREKCJĄ,
program pojawi się jako “specjalna aplikacja”.

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić żądaną datę.
Przesuń w prawo     lub lewo,     aby poruszać się pomiędzy dniem,
miesiącem i rokiem.
Naciśnij środek,       aby kontynuować.

Przesuń w górę        lub dół        i przytrzymaj, aby ustawić przesunięcie
w stosunku do naturalnego czasu wschodu lub zachodu słońca.
Naciśnij środek,       aby kontynuować. 

Przesuń w górę        i przytrzymaj, aby ustawić czas trwania impulsu [1s - 90m].
Naciśnij środek,       aby kontynuować.
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