
012.BG.8.230
UN 110...230 V AC (50/60 Hz)
Umin 88 V AC
Umax 253 V AC
P  2 VA

IP54

Utility Model - IB012BGVXX - 02/25 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

012.BG
0.8 Nm

9mm

(1x6/2x4) mm2

(1x10/2x12) AWG

9mm

(1x4/2x2.5) mm2

(1x10/2x14) AWG
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Type 12.B2 Type 1Y.E8
Type 012.BG.8.230

4

POLSKI
012.BG.8.230
ANTENA GPS BLUETOOTH DO TYP 12.B2

Antena typ 012.BG synchronizuje datę i godzinę zegara 12.B2
codziennie o godzinie 4:30.
Kiedy antena jest zasilana przez 2 minuty wyszukuje sygnału satelity,
w tym czasie można wykonać aktualizację.
Po tym czasie zaczyna wysyłać dane za pomocą Bluetooth.
Całkowita synchronizacja 12.B2 jest możliwa w zasięgu działania
bluetooth.
Aby sprawdzić, czy 12.B2 odbiera sygnał poprawnie, sprawdź
procedurę w instrukcji wyłącznika czasowego.

MONTAŻ NA ŚCIANĘ
Instalacja na ściany zewnętrzne budynku (preferowany montaż po
zewnętrznej stronie)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

SYGNALIZACJA LED
3a Brak sygnału GPS (OFF)
3b Połączenie GPS aktywne (1 Hz)
3c Synchronizacja wymuszona bezpośrednio (2 Hz)
3d Synchronizacja wymusza przez 1Y.E8 (3 Hz)

ZASTOSOWANIE WZMACNIACZA ZASIĘGU (OPCJONALNIE)
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